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Sürünme Dirençli Rulmanlar
Geliştirilme Amacı
Tüm sürünme modunda mahfaza aşınmasını azaltma

Genel Bilgiler ve Ürün Özellikleri (Yapısı ve Çalışma Prensipleri)

Sürünme modelleri
odel I: Tek yönlü yüklemeden doğan sürünme

İç bileziğin dönme 
yönü ve dış bileziğin 
sürünme yönü aynıdır.

Yatağın iç uzunluğu - Dış bileziğin dış uzunluğu = πc

İç bileziğin dönme yönü ve dış bileziğin sürünme yönü zıttır.

Yatak bileziği döner elemanın bulunduğu yerde dalgalı deformasyona maruz kaldığında sürünme oluşur.

Ters dönme sürünmesi, çevre uzunluğu farkından oluşur. 
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Dalgalı deformasyon

Model II: Dönme yükünden doğan sürünme 
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Katı Yağlayıcı Filmli İnşaat Rulmanı

Yatakta sürünmenin neden olduğu aşınma, dış çap yüzeyinde daha az saldırgan olan bir kaplama uygulanarak baskılanır.

Tüm Sürünme Modellerinde etkilidir

Bağlı Film

← Substrat Prosesi

Sürtünme ve Aşınma Ayarlı Katı Yağlayıcı Reçine Bağlayıcı (Ana Bağlayıcı + Sertleştirici)

Yeni Nesil Sürünmesiz Rulmanlar

O ring optimizasyonu
Statik yatak bileziğinin dönme yükünden kaynaklanan 
sürünme ve korotasyon önlenir.

Yatak bileziği rijitliğinin optimize edilmesi
Tek yönlü yüklemeden kaynaklanan sürünme, yatak bileziğinin 
geçme yüzeyindeki deformasyon baskılanarak önlenir.

Monte Edilebilirlik 
Sağlanır
Montaj, flanşlı gibi 
mekanik tespit 
metotlarına kıyasla 
kolaydır.

Sürünme Modeli II'nin Kritik Yük Ölçüm Sonucu

Yaklaşık 5 katı artmıştır

Sürünme Modeli I'in Kritik Yük Ölçüm Sonucu

Aşınma hacmi,  
pratik  kullanım 

alanında  en 
az %90 oranında 

azalır.

Kaplamasız
Geliştirilmiş Ürün

İşletim İşletim 
SüresiSüresi

Aşınma 
Derinliği 
112 μm
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Pratik Kullanım Alanı

Geliştirilmiş Ürün

Geliştirilmiş Ürün

Yatak Şeklinin Karşılaştırması

Kaplamasız 
Konvansiyonel Ürün

 O halkasız 
Konvansiyonel Ürün
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Sürünme Model II için etkilidir

Sürünme Model I için etkilidir
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Rulman Temel Malzemesi (Çelik)


