
ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

Zirai uygulamalar, tüm mekanik bileşenlerin yer yer ciddi şekilde zorlanmasına yol açar. Kontaminasyon, nem, 
titreşim ve şok yükler, söz konusu bileşenlerin baş etmek zorunda kaldığı faktörlerden sadece bazılarıdır.

NSK ÇÖZÜMÜ
Ağır çalışma şartlarında kullanılmak 
üzere tasarlanmış harika bir 
sızdırmazlık çözümüne sahip Diskaro 
Poyra
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Rulman içindeki 
kir yolu



O ring ilerisinde kontaminasyon ve 
pas görünmüyor¬.

Bir NSK çalışanı üniteyi makine ko-
lundan çıkarıyor.

Sıvı gübre kullanımı sonrasında 
kirle kaplanmış kompakt bir diskaro 
görünümü

Ref: NADH/TR/0001 

SAHA TESTLERİ ARDINDAN İNCELEME

ÇİFTÇİLER AÇISINDAN AVANTAJLARI

Faktör Tasarruf Açıklama

›  Yetersiz yağlama ve/veya kontaminasyon 
kaynaklı rulman arızaları meydana gelmez

› Makinenin erişilebilirliğini artırır

› Arıza Giderme Süresi
› Yedek Parçalar
› Onarım Hizmeti

Verimlilik

› NSK Diskaro Poyralar, ömürlük yağlamalı 
sızdırmaz rulman üniteleridir 
› Yeniden yağlama gerektirmez

›  Zamandan tasarruf sağlar (kullanıldığı her 
gün için yaklaşık yarım saat)

›  Yağ sızmasını önler (yılda yaklaşık 25 kg 
yağ)

› Çevre kirliliğine yol açmaz

Yağlama / Gres

›  Saha testleri, NSK Diskaro Poyralar için 
özel olarak geliştirilen kaset tipi keçenin

›  kil, kum, toz, bitkisel lif, sıvı gübre, su ve 
nem girişi gibi kontaminasyon 
kaynaklarına karşı güvenilir koruma 
sağladığını ortaya koymuştur¬

›  Kaset tipi keçe, çelik disk ile taşlardan da 
korunur

›  Kontaminasyon kaynaklı rulman 
arızalarını azaltır 

› Hizmet ömrünü 5 ila 10 kat uzatır

Kontaminasyon

FAYDALARI

Kolay montaj

Rulman tipine bağlı 
olarak 300 mm ila 800 
mm çapındaki disklere 
uygundur

Kolay montaj ve 
tadilat için tüm 
büyük imalatçılarla 
aynı montaj 
boyutlarına sahiptir

Bakım gerektirmeyen  
çalışma için ömürlük  
yağlanmış ve yalıtılmıştır
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