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Cer Motorlarricin Yalitilmis Rulmanlar -

é@ ggtri alklml sebebi ile olusacak korozyonu énlemek icin, seramik ve PPS-recine kaplamali yalitimli rulmanlari gelistirdi.
Sicaklik ile seramik yalitiml rulmanlarin yalitim direnci arasindaki iliski degerlendirildi. Sonug olarak, 110° C'ya kadar
yalitim direncinde bozulma gézlemlenmedi.

Urtn Ozellikleri UrGn Yararlari
e Yalitkan Ogeler o Elektrik akimi kaynakli krater korozyonu korumasi
® Kugcultme ® Uygun kafes tasarimi (DGBB ve CRB)
® Uzun omur e Uygun temas noktasi tasarimi (CRB)
e Yiksek guvenilirlik e izlenebilirlik

® YUksek mukavemetli kafes Yuvarlanma yolu sertlik kontrolt

Makara ve bilya ylzeyi

Vakumla gazi alinmis yuksek saflikta rulman malzemesi

Rulman celiginin yUksek boyutsal kararliligi

Rulmanlar ISO Sinif 6'ya gore Uretiliyor

Durum Tanimi EnduUstriler

® Elektrik Kagagl ® Demiryolu

® Ylksek Hassasiyet
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