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Paslanmaz Çelik Rulman Üniteleri
Bilyalı rulmanlar için paslanmaz çelik üniteler, %100 çelikten üretilmiştir ve Molded-Oil teknolojisiyle yağlanmış iç rulmanlar
ile donatılmıştır. Yeni serisi, temiz bir ünite içinde korozyon direnci ve daha uzun yağlama ömrü sunar. Sonuç olarak, bakımı,
arıza sürelerini ve rulman değiştirme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur.

Ürün Özellikleri

•   Molded-Oil ile yağlanmış iç rulmanlar 

•   Yuvarlanma yolları: Martensit paslanmaz çelik (SUS440C
ile eşdeğer) 

•   Bilyalar: Martensit paslanmaz çelik (SUS440C) 

•   Deflektör: Östenit paslanmaz çelik (SUS304) 

•   Keçeler: Nitril

•   Tespit vidaları (W şekilli vida): Martensit paslanmaz
çelik (SUS410) 

•   Rulman yatağı: Östenit paslanmaz çelik döküm (SCS13) 

•   Tüm parçalar paslanmaz çelikten üretildiği için
korozyona karşı dirençlidir

Ürün Yararları

•   Molded-Oil iç rulmanlar ile daha uzun yağlama
ömrü sunar ve bakım gerektirmez

•   Çevre temizliğine katkıda bulunur

•   Standart ünitelerle değiştirilebilir. Karo ve Flanş
olarak iki şekilde mevcuttur

Durum Tanımı

•   Zor Koşullar

•   Kontaminasyon

•   Korozif Ortamlar

•   Yağlama

Endüstriler

•   Yiyecek ve İçecek
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